
Kiehl-Parkettin kontsentraat
Hooldus- ja puhastusaine puitpõrandatele

Jätab tugeva iseläigestuva hoolduskihi, millel on suurepärane mustust
hülgav toime
Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN 18032
Libisemisaste vahemikus 0,4–0,6 μ
Kaitseb tõhusalt klikkühendusega parketi paneelide vahekohti niiskuse eest
Vähendab käiguradade tekkimist

Kasutamine
Hooldusaine õlitatud, vaha sisaldava õliga või kaitseainega töödeldud puitpindadele, samuti klikkühendusega parkettidele
ja laminaatpõrandatele.

Juhend
Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. 1 doseerimisühik = 25 ml. Pinnad
peavad olema puhtad, puhastusainevabad ja korralikult ette valmistatud, et tagada veatu nakkumine ja lõpptulemus. Liiga
märg koristusmeetod ja seisev vesi võivad puitpinda kahjustada.

Mikrokaitse:
25 ml kuni 500 ml külma vette.
Kastke mopp puhastusaine lahusesse, väänake korralikult välja ja pühkige pind. Kulu: 0,1 ml/m².
Regulaarne hooldus:
25 ml kuni 8 L külma vett.
Kastke mopp puhastusaine lahusesse, väänake korralikult välja ja pühkige pind puhtaks.
Pihustusmeetod:
25 ml kuni 500 ml külma vette.
Pihustage pinnale ja poleerige masinaga (ca 1000 p/min). Kulu: 0,1 ml/m².
Läigestamine:
Perioodiline poleerimine (ca 1000 p/min) tihendab hoolduskomponente, eemaldab liiklusest tekkinud kulumisjäljed ja
suurendab vastupidavust.

Märkus
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest.

Koostis (vastavalt 648/2004/EÜ)
Mitteioonsed pindaktiivsed ained 5–15 %, hooldusaineühendid, vees lahustuvad lahustid, lisaained, värviained, lõhnaained (Hexyl Cinnamal, Benzylsalicylate,
Citronellol, Lilial, Lyral, Linalool).
pH väärtus (kontsentraat): u 4,5 pH väärtus (kasutuslahus): u 7
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Artikli nr. Pakendi ühik (PÜ) Pakendiühikute (PÜ) arv kaubaaluse kohta
j221202 Pappkast 6 x 1 L doseerimispudelid 84
j221210 10 L kanister 60


