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1. ta. Aeg mis on vajalik  

SpillEx 
Super imav. Super ohutu! 
 

SW1435K SW1435P SW1435R 

TALLINN 
Kadaka tee 3 
Tel 6 519 080 
info@puhastusimport.ee 

Kirjeldus: 

SpillEx rätik on kolmekihiline:  

• Alumine kiht: hüdrofiilsest 

kangast (imav materjal), mis 

imab vee ja talletab selle rätiku  

sisemusse.  

• Keskmine kiht: sisaldab väga  

kõrge kontsentratsiooniga 

absorbeeruva polümeeri osa-

kesi, mis kokkupuutel vedeli-

kuga muudavad vee geeliks. 

Selle tulemusena jääb vedelik 

rätiku sisse.  

• Pealmine kiht: valmistatud 

veekindlast polüetüleenist 

(kile). See takistab pealispinna 

märgumist ning on kasutamisel 

hügieeniline. 

Kasutusala: 

SpillEx on väga suure imamis-

võimega ühekordne rätik  kiireks 

vedeliku eemaldamiseks kõva-

delt pindadelt nagu näiteks veri 

operatsioonisaalis, uriin vanade-

kodus, karastusjook restorani või 

supermarketi põrandal, mille tõttu 

võib tekkida libisemise oht. Rätik 

on mõeldud ühekordseks kasu-

tamiseks. SpillEx tagab kiire ja 

ohutu vedeliku eemaldamise. 

Kasutamise eelised: 

• Kiire imavus 

• Ei tilgu 

• Hügieeniline 

• Mitte määriv 

• Ohutu kasutajale 

Kuidas kasutada: 

1. Aseta SpillEx rätik vedelikule 

(kilega pool ülespoole), mida 

soovite eemaldada.   

2. Oota. Aeg, mis kulub vedeliku 

imbumiseks rätikusse sõltub 

vedeliku tüübist  (u 30 sek kuni 

2 min) 

Kui plekk on osaliselt kuivanud,  

võib sellele vett pihustada, et 

plekki vedeldada. 

3. Eemalda SpillEX rätik põrandalt, 

hoides kinni trükitud poolest. 

SpillEx rätiku võib peale kasu-

tamist visata tavalisse prügikasti. 

Saastunud vedelike korral tuleb 

rätik visata selleks ettenähtud  

kogumise kasti. 
 

0,1-0,55 l vedeliku eemaldamine 
 

 

Üle 0,55 l vedeliku eemaldamine 
 

 

Ühe SpillEx rätiku vedeliku 

imamise kogus  sõltub konk-

reetsest vedelikust. 1 rätik 

imab endasse umbes 1200 ml 

kraanivett ja 500 ml verd. 

  


